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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr MODENA-6-2022-1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MODENA 6
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Pokrycia nawierzchni zewnetrznych i wewnetrznych i/lub elementy pokrycia dachowego

3. Producent:
STYLBRUK Adrian Bieniek Sp. K.
Wawrzyncowice 12 B
47-370 Zielina
4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
system 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 1339: 2003 + EN 1339: 2003/AC: 2006
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WLASCIWOSCI UZYTKOWE
Reakcja na ogienh Klasa A1
Odpornosc¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Uznaje sie za zadowalajgce
Emisja azbestu Brak zawartosci azbestu
Wytrzymatos$¢ na zginanie Klasa 1, znakowanie S
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie Zadowalajgca
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej A 10, dry, p=50% = 1,37 W/(mK)
Trwato$¢ - ze wzgledu na wytrzymatosc:

zadowalajgca pod warunkiem normalnej konserwacji
- odpornosci na poslizg/poslizgniecie:

zadowalajgca pod warunkiem wiasciwego
utrzymywania przez okres eksploatacji oraz braku
odstoniecia na znacznej powierzchni kruszywa
podlegajgcego intensywnemu polerowaniu

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego
powyze;j.

W imieniu producenta podpisat:
Barttomiej Walczak w Zielinie dnia 01.07.2022
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mgr m}'/ET;irﬂﬁmr'ej Walczak
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KARTA PRODUKTU
nr KP-MODENA-6-2022-1
dla elementéw o kodzie identyfikacyjnym wyrobu:

MODENA 6

1. Dokument normatywny:
EN 1339: 2003 + EN 1339: 2003/AC: 2006
2. Zabarwienie produktow:

Produkty moga posiadaé barwe naturalng (szarg) lub posiada¢ zabarwiong w masie warstwe
Scieralna.

3. Dodatkowe wiasciwosci deklarowane przez producenta

¢ Nasigkliwosé klasa 2, znakowanie B
e Mrozoodpornosé klasa 3, znakowanie D
» Scieralnosé klasa 4, znakowanie |

¢ Klasa obcigzenia niszczacego klasa 30, znakowanie 3

Przed utozeniem nalezy zapoznac sie z instrukcjg bezpieczehstwa dedykowang dla danego produktu. Niezalecane
jest dlugotrwate przechowywanie produktéw w pakietach, gdyz moze skutkowac to zintensyfikowaniem wystepowania
wykwitu wapiennego na powierzchni elementéw.

W imieniu producenta podpisat:
Barttomiej Walczak w Zielinie dnia 01.07.2022
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